CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

P WYDAJNY BOJLER
GRZEWCZY

OPCJA SSANIA

MOC SSANIA
BEZPIECZENSTWO
ERGONOMIA

DLUGA ZYWOTNOSC
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PAROWNICA Z ODSYSANIEM

$G-20/5G-30

CISNIENIE PRZEPLYW WODY
049,90 80+100
bar g/min

DODATKOWY ZBIORNIK NA WODE

POBOR MOCY

3

kKW

NAJCZESCIE]
WYKORZYSTYWANE

BRANZA MOTORYZACY|NA
[

HORECA
|

PRZEMYSL SPOZYWCZY | HANDEL
|
DUZE PUBLICZNE OBSZARY
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SZCZEGOLY

UHWYT DO WYGODNEGO PANEL KONTROLNY

TRANSPORTU GWARANTUJACY
BEZPIECZENSTWO | WYGODE
PRACY

I allh—.
POKRETLO DO REGULACJI
NATEZENIA PARY




DANE TECHNICZNE

5G-2055008 M

Kod GNVA40016
Ciénienie maksymalne  bar/Mpa 5/0,5
Natezenie przeptywu g/min 0-80
pary
Maksymalna temp. pary °C 140
Czas od wigczenia do

g min -7
gotowosci
Zasilanie Ph-V-Hz 1-230-50
Maksymalny pobér KW 3
maocy
Pojemnosé kotta L : 22
Zbiornik wody T —
Wymiary (gt.x szerxdt)  ¢m 57x40x65
Waga kg 11,5

SG-3055510M
GNVA40017

5,5/0,55
0-100
140
-7
1-230-50
3
2.2

2

57x40x65
12

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

KOD: KTRI40277
ZESTAW AKCESORIOW

KOD: IPIP40001
PISTOLET + WAZ
PAROWY/SSACY 2,5m
(DO 5G-30)

KOD: IPIP45757

PISTOLET + WAZ
PAROWY/SSACY 2,5m
(DO 5G-20)

o o i

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: IPIP47898

PISTOLET + WAZ PAROWY
2,5m

(DO 5G-20)

(DO SG-30)

KOD: IPIP45815
PISTOLET + WAZ PAROWY  ZESTAW AKCESORIOW
5m

KOD: KTRI40275

{TYLKO PARA)

=

..o

KOD: KTRI89496
WOZEK

KOD: KTRI140269

ZESTAW DO
ODKAMIENIANIA
(10 FIOLEK)

T
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