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DANE TECHNICZNE
CT15 B35 CT15 C35 CT15 B35R CT15 B35R CTB35ECS

Wydajność  teoretyczna 1300 1300 1300 1300 1300

Szerokość robocza mm 350 350 350 350 350

Pojemność zbiorników l 16/19 16/19 16/19 16/19 16/19

Czas pracy min 70 bez limitu 70 bez limitu 70

Zasilanie 24(2x12)-29 GEL 230-50/60 24(2x12)-29 GEL 230-50/60 24(2x12)-29 GEL

Moc maksymalna W 550 400 550 400 550

Nacisk szczotek kg 25 25 16 25 16

Szerokość ssawy mm 450 450 450 450 450

Prędkość maksymalna 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Waga kg 59 37,5 60 52 59

mm 960x550x1220 960x550x1220 753x440x1220 753x440x1220 740x394x535

PODSTAWOWE AKCESORIA
SZCZOTKI

PPL miękka SPPV01481 SPPV01481 SPPV01481

okrągła szczotka – PPL miękka SPPV01552 SPPV01552

GUMA SSAWY

guma ssawy przednia MPVR05917 536 mm MPVR05917 536 mm MPVR05917 536 mm

guma ssawy tylna MPVR05918 596 mm MPVR05918 596 mm MPVR05918 596 mm

guma olejoodporna przednia MPVR31594 536 mm MPVR31594 536 mm

guma olejoodporna tylna MPVR10734 596 mm MPVR10734 596 mm
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