
SZOROWARKA CT71

Strona 1

DANE TECHNICZNE
CT71 B55 CT71 BT55 CT71 BT60 CT71 BT70

Wydajność  teoretyczna 2000 2475 2700 3150

Szerokość robocza mm 550 550 600 700

Pojemność zbiorników l 70/70 70/70 70/70 70/70

Czas pracy min 210 210 210 210

Zasilanie 24 24 24 24

Moc maksymalna W 1050 1550 1550 1550

Nacisk szczotek kg 18 18 23 23

Szerokość ssawy mm 815 815 1010 1010

Prędkość maksymalna 3,5 4,2 4,2 4,2

Waga kg 91,5 92 95 99

mm 1327x563x1033 1327x563x1033 1279x653x1033 1279x753x1033

PODSTAWOWE AKCESORIA
SZCZOTKI

PPL miękka SPPV01352 SPPV01352 SPPV01473 SPPV01472

GUMA SSAWY

guma ssawy przednia MPVR008039 – 880mm MPVR008039 – 880mm MPVR008040 – 1020mm MPVR008040 – 1020mm

guma ssawy tylna MPVR06288 – 715mm MPVR06288 – 715mm MPVR08036 – 1020mm MPVR08036 – 1020mm

m²/h

V-Ah

km/h

Wymiary (DłxSzxWys)
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