





EXPLORE
NEW SPACES.

System odwrotnego suszenia umozliwia CT5 czyszczenie
| tatwe suszenie obszarow, do ktorych inne maszyny
DO prostu nie majg dostepu.




WYDANJNOSC

Moc czyszczenia szczotki talerzowej i doskonate
suszenie we wszystkich kierunkach sprawiaja,
ze CT5 jest idealny do czyszczenia matych
i Srednich obszarow.

RDS
REVERSE
DRY SYSTEM

PATENT PENDING

PRACA DO PRZODU

1. Tylna Sciggaczka opuszczana w dot

2. Ssanie tylko Na tylNEj SCIGEACZER: -+ +vvvvreerrmmmeereiieeiiiiieeiiieeeeen,
; »

3. Przednia Sciggaczka uniesiona (bez odsysania) ;‘\

PRACA DO TYLU

1. Automatyczne podnoszenie tylnej ssawy

2. Ssanie tylko na przedniej $ciggaczce: -« L Y

3. Obnizenie ssawy przedniej

KORZYSCI
- Moze suszy¢ miejsca, do ktérych inni nie mogg dotrzec
- katwy i innowacyjny system suszenia we wszystkich kierunkach

- Regulowana kierownica i wyjgtkowo ergonomiczna konsola



WYDAJNOSC I CISZA

CT5 to mikro automat o doskonatej wydajnosci. Jego
wydajnos¢ jest gwarantowana przez 50 minut autonomii
(standardowy akumulator) z dwoma cyklami prania; mozli-
wos¢ przedtuzenia do 75 minut czasu pracy (opcjonalny
akumulator). Poprzez zastosowanie baterii w technologi
LIt jon istnieje mozliwos¢ szybkiego fadowania, ktére
zapewnia prace ciggla (jeden akumulator faduje sie
w czasie rozfadowania drugiego) Dzieki innowacyjnemu
systemowi izolacji akustycznej CT5 pozwala operatorowi
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pracowa¢ w obszarach wrazliwych, poniewaz funkcja
) ECOSELECT zmniejsza poziom hatasu o 1 dB.
\ =

RODZAJE BATERII

-
|

oworking  STANDARD

KORZYSCI Z WYDAJNOSC: 1 SHIFTS 50 MINUT PRACY BATERII

(W TRYBIE ECO DO 20% DtUZEJ)
- Dwie zmiany robocze z jednym tadowaniem akumulatora

- Szybka wymiana baterii i fadowanie na poktadzie OPTIONAL

75 MINUT PRACY BATERIl
(W TRYBIE ECO DO 20% DtUZE))

- Bateria litowo-jonowa

CICHE FUNKCJE
- Najcichszy w swojej klasie
- |[dealny do pracy w wrazliwych obszarach

- ECOSELECT: nizsze zuzycie, wiecej ciszy



Wielka wydajnos¢
W matych pomieszczeniach.

CHARAKTERYSTYKA:

CT5 to mikro automat, ktéry oferuje doskonatg wydajnosc.
Lekki i fatwy w obstudze, zostat zaprojektowany z myslg
0 codziennym czyszczeniu, szczegdlnie w trudno dostep-

nych miejscach. Idealny dla

i do wszystkich obszaréw, w ktérych konieczne jest

posprzatanie do 1000 m?2.

DANE TECHNICZNE

m#%h

900
mm 280

5/5
min 50/75
K 19,87 BATERIA | SZCZOTKA

g
17BEZ BATERI | SZCZOTKI

mm 758x376X392 7t OZONA

LATWY W:

OBStLUDZE

Ergonomiczny i innowacyjny panel stero-
wania oraz regulowana kierownica,
utatwia dostanie sie do najtrudniejszych
miejsc.

EKSPLOATAC]I

Operacje napetniania zbiornika roztworu
mozna wykonac na dwa sposoby: bezpo-
Srednio lub poprzez usuniecie zbiornika
odzysku z maszyny. Dzieki duzemu
otwarciu operacja oprézniania i czyszcze-
nia zbiornika jest fatwa.

PRZECHOWYWANIU:

Dzieki zwrotnej i zwartej konstrukcji, wadze
zaledwie 20 kilograméw i niewielkim
gabarytom, maszyne mozna przechowy-
wac, transportowac i parkowac w ciggu
kilku sekund w dowolnym miejscu.

LADOWANIU:

Akumulator litowo-jonowy mozna natado-
wac w Ciggu godziny, na poktadzie lub na
zewnatrz, optymalizujgc czas pracy.
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